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IDENTIFICATION DES ELEMENTS

TOUR MODULABLE
LARGEUR 1,42m

TOUR MODULABLE
LARGEUR 0,75m



Introduire les pieds à 
roues dans les cadres. 
Nous conseillons 
l’utilisation des roulettes 
CT8 pour les tours qui 
excèdent plus de 9,30 m 
de hauteur.

1

Freiner les roulettes. 
Adapter une lisse 
horizontale temporaire 
au premier cadre. Monter 
les lisses horizontales sur 
les montants du cadre et 
non pas sur les barreaux.

2

Monter le deuxième 
cadre en s’assurant 
que l’échelle est 
située sur le bon 
côté pour s’aligner 
avec la trappe de 
plate-forme.

3

Adapter une lisse au bout du montant. Déplacer la 
lisse temporaire et la positionner au niveau du 
support de pied au-dessous du premier barreau de 
cadre. Régler toutes les roulettes selon besoin, 
vérifier que les freins sont engagés et que les vérins 
réglables sont verrouilles. Monter les stabilisateurs 
s’ils sont nécessaires. 
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METHODE DE MONTAGE



Installer une plate-
forme au niveau du 
deuxième échelon 
horizontal. 

Monter sur la plate-forme pour installer une 
plate-forme en haut du cadre. S’assurer que 
les bagues de verrouillage sont en position 
fermée avant de monter des cadres 
additionnels. Continuer le montage de la tour 
jusqu’à la hauteur exigée en s’assurant que 
les plate-formes sont déplacées pendant le 
montage progressif de la tour et que les 
cadres sont verrouilles par l’enclenchement 
des bagues.  

6

Il faut toujours s’assurer que les 
stabilisateurs ou les stabilisateurs 
mobiles sont montés avant 
d’excéder la hauteur admissible, 
voir les notes au verso.

Monter les cadres de garde-corps.  Adapter quatre lisses horizontales 
entre deux cadres de garde-corps. 
Installer les plinthes. 
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